
BIENVENIDOS 

AL

TALLER DE ESTRUCTURAS 

EQUIPADAS CON BRBs

EN UN MOMENTO INICIAMOS…



TALLER DE ESTRUCTURAS 

EQUIPADAS CON BRBs
Dr. Héctor Guerrero Bobadilla





1. INTRODUCCIÓN

4



Conceptos básicos de los 

Contraventeos Restringidos al Pandeo

5



Conceptos básicos de los 

Contraventeos Restringidos al Pandeo

6



Conceptos básicos de los 

Contraventeos Restringidos al Pandeo

7



Conceptos básicos de los 

Contraventeos Restringidos al Pandeo

8



Conceptos básicos de los 

Contraventeos Restringidos al Pandeo

9

(BRBs)
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Los CRPs son muy simples

Núcleo

Funda
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1. El núcleo se coloca dentro de la funda y ésta se rellena de concreto.

2. Se coloca un material desmoldante para des-adherir el núcleo y la funda.
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Traditional
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Figure  1    Buckling-Restrained Braces as structural fuses

a) Component parts          b) axial load-displacement curve

d) Structures with BRBs

(Damage in the BRB)
c) Structures without BRBs

(Damage in the structure)
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Experimentos
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Experimentos
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Experimentos
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Experimentos
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Experimentos
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Experimentos

Dampo 1505

Perfil HSS

Marco
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Estudios

numéricos
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Estudios

numéricos

Conclusiones:

• Los métodos basados en desplazamientos son 

mejores porque permiten un mejor control de las 

distorsiones de entrepiso y del daño.

• CRPs permiten mitigar desplazamientos residuales.
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Estudios

numéricos

Conclusiones:

La estructura equipada con  CRPs :

• Redujo la cantidad de acero estructural a sólo el 

40%.

• Presentó niveles de confiabilidad mayores.
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Ventajas

Ahorro de acero estructural:

60%

(Teran y Montiel, 2011) 
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Aplicaciones
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Reflexión:

• ¿qué esperamos?



Copilco 76 A9-304, Col. Copilco el 

Bajo, Coyoacán, CDMX

www.dampo.com.mx

¡Gracias!

http://www.dampo.com.mx


Asesoría especializada

Venta de disipadores

Visita:

www.dampo.com.mx

Contacto:

info@dampo.com.mx

5534116953 

ANTEPROYECTO

MODELACIÓN

DETALLADO

COSTOS

CONSTRUCCIÓN

REFUERZO

En cualquier etapa del proyecto

Todo t ipo de sistema de protección sísmica

• Predimensionamiento

• Guías y manuales de diseño

• Modelación y revisión

• Optimización y análisis de costos

• Visitas e inspecciones 

• Ingeniería de detalle

• Estudios de riesgo

Contraventeos Restr ingidos al Pandeo (CRP)

Otros sistemas

• Equipos de catalogo y fabricaciones especiales

• Patentes propias y fabricación nacional

• Estudios técnicos realizados en la UNAM


