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Materiales

Acero A992 fy=3515 kg/cm2
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Secciones
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Secciones
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W14x193 A992 IPR

W18x35 A992 IPR



Geometría edificio

• Base empotrada

• 4 crujías en cada dirección de 6 m cada una

• 6 niveles 

• Altura de entrepiso de 3 m
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Geometría edificio

Perfiles:

Niveles 1 a 6
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Secciones

Todas las 

Columnas

W14x193
W14x193
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W14x193

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m

3 m



Cargas
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Cargar espectro



Cargas
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Tipo Oficina, kg/m2 Azotea, kg/m2

Carga muerta
adicional al PP (CMa)

200 400

Carga viva máxima 
(CVm)

250 350

Carga viva instantánea 
(CVa)

180 250



Cargas

Dr. Héctor Guerrero Bobadilla

Primero se deben 

definir “Load Patterns”



Cargas
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Luego se deben definir 

“Load Cases”

El tipo de análisis es importante



Cargas
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Casos



Cargas
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Caso “Response Spectrum”



Cargas

Dr. Héctor Guerrero Bobadilla

(Cargar losa)

Primero se selecciona la 

losa a cargar!



Origen de masa
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Conexiones rígidas
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Previa 

selección 

de todos 

los 

elementos



Diafragmas rígidos
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Previa 

selección 

de todos 

los 

elementos


